
Описание конструкции противопожарной двери.

Дверь состоит из рамы, закрепленной в дверном проеме, и дверного полотна. Дверное полотно
коробчатого типа представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из 2-х листов,
толщиной 1,5 мм каждый, в полости между которыми заложены термостойкие материалы, что
обеспечивает предел огнестойкости дверей EI-60. Возможно изготовление одностворчатых и
двухстворчатых дверей, дверей со стеклом, площадь которого не должна превышать 25% от
площади дверной коробки. Для обеспечения герметичности конструкции применяются уплотнители
от «холодного и горячего дыма»

Стандартная    комплектация  металлической
противопожарной двери  (EI 60)

1. Толщина листа 1,5 мм.
2. Термоизоляция – плита «Изовол Л - 35»
3. Цельногнутая коробка.
4. Подшипниковые петли. (2 шт.)
5. Покрытие – эпоксидно-полиэфирная порошковая краска RAL.
6. Врезной противопожарный цилиндровый замок. «Nemef»
7. Нажимные ручки на декоративной планке (цвет черный).
8. Уплотнитель термореактивный. «Kerfix Flexpan-200»
9. Комплект наличника.
10. Сертификат, шильда, паспорт к каждому изделию.



Конструктивные особенности.

Рама с двойным притвором. Обеспечивает лучшую шумо и
термоизоляцию.

Двойной контур термореактивного уплотнителя. Уплотнитель
термореактивный. «Kerfix Flexpan-200»

Врезной противопожарный цилиндрический замок. «Apecs», «Nemef»

Уплотнитель от холодного дыма.

Подшипниковые петли  «Nemef»


